合川区人民医院关于征集一期项目消防
设施设备维修价格信息的公告 

各潜在供应厂商：
您好！感谢你们一直以来对我院医疗卫生事业发展的大力支持！我院根据实际需要拟采购一期项目消防设施设备维修，现公开征集上述产品价格信息，具体要求明确如下：
一、报价格式：按照附件表格格式，对每项单价以及总价进行报价。
二、附件中的尺寸数据为参考数据，实际数据可能会有出入，欢迎各潜在供应厂商实地沟通查看后报价。
三、请各潜在供应厂商务必于2025年5月21日下午18:00前（以邮箱接收显示时间为限），将《合川区人民医院一期项目消防设施设备维修清单》电子件报送至邮箱dimwalker@163.com，超过规定时间报送的将不予认可。
四、请各潜在供应厂商如实反应市场行情，非恶意报价。
五、联系电话：唐老师023-42822681。

重庆市合川区人民医院

2025年5月16日
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	合川区人民医院一期项目消防设施设备维修清单

	序号
	故障现象
	位  置
	型号
	单位
	数量
	技术参数
	单价
	小计

	1
	泛海三江打印机故障
	消防主机
	泛海三江JB-QTL-9000型
	台
	1
	
	
	

	2
	泛海三江主机喇叭不响
	消防主机
	
	个
	1
	[bookmark: _GoBack]
	
	

	3
	泛海三江主机频繁死机，连接CRT不稳定
	消防主机
	
	台
	1
	需从功能完整性、性能稳定性、合规性、维护状况、环境适应性等多维度进行全面检测，并出具相应的报告
	
	

	4
	湿式报警阀信号蝶阀未接模块，
	门诊车库5、行政楼1、感染楼1、住院部4楼6
	
	台
	13
	KZJ-956型输入输出模块
	
	

	5
	湿式报警阀组无防护措施
	门诊地下车库、住院楼4楼、感染科一楼
	
	处
	3
	不锈钢金属栏杆，主50副32。通用规格
	
	

	6
	一期防火卷帘、
挡烟垂壁备电远超使用时限
	一期各楼层
	
	个
	279
	电池型号：12V4.0AH124个
12V2.3AH137个
	
	

	7
	防火卷帘动作无反馈
	5楼门诊病理科9号电梯
	
	个
	2
	KZJ-956型输入输出模块
	
	

	8
	挡烟垂壁无法下降
	住院部16F挡烟垂壁、
住院部6FB区护士站挡烟垂壁、门诊部负一层半频治疗室挡烟 
	
	个
	3
	医院现有设备为漳州市金安机电有限公司生产的微电脑智能防火挡烟垂壁控制系统
	
	

	9
	防火卷帘帘布破损
	地下通道2，物资库房2
	
	处
	4
	约75㎡
	
	

	10
	平面布置改变，加设报警探测器（烟感探测器）
	门诊营养科2个、门诊泌尿科1个、住院楼2楼ICU6个，4楼设备层4个。
	
	个
	13
	JTY-GD-930型点型光电感烟探测器
	
	

	11
	未设置报警探测器（历史遗留问题）
	医保科服务窗口内大厅2，住院楼药房休息室1，5-15层护士更衣室11。柴油发电机储油间1温1烟（需连接到气体灭火系统控制器）
	
	个
	16
	JTY-GD-930型点型光电感烟探测器
	
	

	12
	使用性质改变，加设报警探测器（烟感探测器）
	住院楼医生办公室后阳台26个，加烟感每个阳台2个
	
	个
	52
	JTY-GD-930型点型光电感烟探测器
	
	

	13
	防排烟管道锈蚀破裂
	住院楼19F屋面
	攀钢
	节
	1
	19楼  
85×87×27直管（长宽高1节）厚度1mm
	
	

	14
	防排烟管道锈蚀破裂
	住院楼19F屋面
	攀钢
	节
	1
	19楼  
100×86×28（90°弯头1节）厚度1mm
	
	

	15
	防排烟管道锈蚀破裂
	住院楼19F屋面
	攀钢
	节
	1
	15楼  
125×90×27（直管1节）厚度1mm
	
	

	16
	防排烟管道锈蚀破裂
	住院楼15FA区屋面
	攀钢
	节
	2
	15楼 
125×90×27（90°弯2节）厚度1mm
	
	

	17
	防排烟管道锈蚀破裂
	住院楼15FA区屋面
	攀钢
	节
	1
	15楼 
168×90×27（S弯1节）厚度1mm
	
	

	18
	防排烟管道锈蚀破裂
	门诊楼负一楼车库A区
	攀钢
	节
	1
	125*40*70
（90°弯头1节）厚度1mm
	
	

	19
	水炮主机显示屏损坏
	水炮主机
	沈阳金威（医院现有设备）JW-JG-16
	个
	1
	
	
	

	20
	水炮末端控制箱更换
	门诊大厅水炮、住院大厅水炮
	需接入沈阳金威（医院现有设备）JW-JG-16主机，且功能使用正常
	个
	2
	
	
	

	21
	平面布置改变，使用用途改变，加设喷淋头及管路
	住院楼2楼ICU新改造区域12个，4楼设备层改造成值班室的房间32个
	需符合GB500261-2017标准
	个
	44
	
	
	

	22
	未设置防火门
	住院楼2楼ICU1号安全出口防烟楼梯前室内新开的门
	甲级防火门
	个
	1
	约2㎡
	
	

	23
	隐藏式消火栓门无拉手
	门诊1楼9个，2楼6个，3楼7个，4楼7个，负1楼1个，住院楼1楼8个，共38个。
	304不锈钢材质，瓷砖打孔螺杆固定，拉手长度不小于80mm
	个
	38
	通用规格
	
	

	24
	使用性质改变，加配干粉灭火器
	住院楼医生办公室后阳台26个，每个阳台加配2具
	MFZ/ABC4型
	具
	52
	
	
	

	25
	使用性质改变，加配干粉灭火器箱
	住院楼医生办公室后阳台26个，每个阳台加配1个箱子
	灭火器型号MFZ/ABC4型
	个
	26
	
	
	

	合计
	



